
Når alle bånd er flet-
tet sammen, sættes 
en klemme på i hvert 
hjørne.

Nu låses kurvens hjørner midt på hver side 
ved at fortsætte lærredsvævningen fra 
bunden. Lås og hold hjørnet på plads ved 
at sætte en klemme på. Lås således alle 4 
hjørner. Stram det enkelte hjørne godt, så 
hjørnet løftes lidt op fra bunden.

Flet nu skiftevis et bånd fra hver side af 
hjørnet med i lærredsvævningen. Husk 
at stramme godt til, og brug klemmer, 
efterhånden som arbejdet skrider frem, så 
fletningen holdes på plads.

Gentag som beskrevet til trin 4 ved alle 4 hjørner. 
Hold fletningen/vævningen fast med klemmer. 
Fortsæt således, til alle bånd på hver side af hjørnet 
er brugt. For at gøre siderne mere lodrette gives 
kurven et knæk i bunden.

Idet der arbejdes fra ydersiden, 
flettes siderne hele vejen rundt, 
til de har samme højde på alle 4 
sider.

Afslut nu med en takket kant. Der arbejdes med 
én tak ad gangen hele vejen rundt.
Fold det bånd, der ligger øverst, om på vrangen, 
og hæft enden ved at flette den ind på bagsiden.

Fold efterfølgende det underliggende bånd 
om på vrangen, og hæft ligeledes denne ende 
ved at flette den ind på bagsiden.

Den færdige kant.
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Der flettes med en lærredsvævning, hvor båndene flettes 
over en og under en skiftevis. Den næste række flettes 
modsat, altså under en og over en skiftevis. Start med 2 
bånd, der krydses på midten. Flet dernæst båndene ind på 
alle 4 sider, så båndenderne er lige lange. Skub rækkerne 
så tæt sammen som muligt.


